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Bakgrund

Projektmedel (LONA) soktes av Norrtélje kommun (projektagare) pa initiativ av bland andra LEVA-
samordnare och Roslagens ornitologiska forening genom Kristoffer Stighall. Projektet finansierades av
LONA (234 000 SEK) och Holmen Skog (26 000 SEK). Projektet genomférdes mellan april 2020 och juni
2021. Projektet var fran borjan ett forprojekteringsprojekt (LONA, diarienummer 501-57023-2019) men
andrades under hosten 2020 till ett genomférandeprojekt.

Norrtdlje Naturvardsstiftelse fick i uppdrag att genomfoéra projektet och Jonathan Alm samt Rasmus
Thunell anlitades som projektkoordinatorer/projektledare. Jonathan och Rasmus arbetar pd
Utvecklingscentrum for vatten, en del av del kommunala bolaget Campus Roslagen AB, och &r
dessutom LEVA-samordnare i bl.a. Norrtdlje kommun, dven det pd uppdrag av Norrtélje
Naturvardsstiftelse som dr LEVA-projektagare.

Det aktuella vatmarksomradet ar knappt 30 ha stort och bestod av ndgra omraden med ung granskog,
ett stérre omrade med vuxen granskog och till storst del torvmark med fa 16vtrad samt en mindre sjo.
Omradet dikades ut sent 1800-tal och nyttjades som slattermarker, troligen fram till 1950-talet. Marken
ags idag till storst del av Holmen Skog och ett mindre omrade dgs av Naturvardsverket och ar under
omstalining till naturreservat. Aterstaliningen till vatmark har diskuterats under en ldngre tid.

Placering

Vatmarken ligger nordvast om Edsbro i Norrtélje kommun, se karta fig.1, avrinningsomradet ar ca 350
ha.
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Figur 1. vdtmarkens lokalisering

Vatmarkens utbredning har uppskattats till knappt 30 hektar. Utbredningen framgar av figur 2.
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Figur 2. Vdtmarkens ungefdrliga utbredning vid hégvatten framgdr av de bld fdlten. Utlopp markerat med vit punkt.
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Vatmarkens vattenhushallande effekt

Vattennivan hojdes ca 100 cm. Omradet har tidigare varit vatmark men dikats ur och topografin ar
valdigt flack, vilket gor att nastan 30 hektar har blotlagts. Fran sjon (Hallvikssjon) rinner vattnet via ett
flackt dike till Liss-Norrsjon, den storsta delen av diket ligger i vatmarksomradet och ca 400 meter ligger
nedstréoms blivande damme, innan det mynnar ut i Liss-Norrsjon. Vatmarkens tillrinningsomrade star for
knappt halften av tillrinningsomradet till Liss-Norrsjon. Innan vatmarken anlades var det i perioder hdga
floden i diket, men det stod tomt under stora (torra) delar av dret.

Vatmarken kommer att jdmna ut flédet i diket och till viss del forskjuta perioderna da det ar
vattenférande tidsmassig. Under hosten, nar nederbdrden ar storre an vaxtupptag och avdunstning,
kommer vatmarkens ddmme innebdra att det drojer innan diket till Liss-Norrsjon blir vattenférande.
Diket kommer sedan vara vattenférande tills vattnet fryser. Under varen kommer vdtmarkens stora yta
jamna ut flodena, och nar véxtupptag och avdunstning ar storre an nederbdrden under sommaren
kommer fiskvandringsvdagens utformning géra att diket ar vattenférande under en langre period an vad
det arinulaget.

Det innebar att vatmarken forskjuter perioden med vatten i diket fran hosten, nar behovet av vatten ar
litet, till sommar/sensommar nar behovet av vatten i miljon ar betydligt storre. Flddestopparna kommer
dessutom jamnas ut, och férdelas dver en langre tid. Vadtmarkens vattenhushallande effekt har positiv
inverkan pd naturvarden, dessa beskrivs nedan av Kristoffer Stighall.

Utldtande Naturvarden

Befintliga skogliga virdekdrnor inom Hdllvikssjons naturreservat med omgivningar utgors av mordnmarker
med gammal blandskog och inslag av kdllor med rérligt markvatten. Mordnen dr tydligt kalkpdverkad och
har resulterat i en sdregen lundflora och rikt inslag av ddellovtrdd som ek, lind, I6nn och hassel. Det finns
ocksd inslag av alm och ask i fuktigare partier och spritt i hela omrddet finns ett stort inslag av asp i olika
dldrar.

Kalkrikedomen och tréidslagsblandningen har gett upphov till en mycket artrik marksvampflora med mdnga
kréivande och hotade arter. Mdnga av dessa svampar dr kénsliga for uttorkning och missgynnas av minskat
rorligt markvatten. Det gdiller arter som bombmurkla, violgubbe och kopparspindling m fl. och pd

lindldgor véixer lindskdl. Pa ldgmarker och i kdllfldden finns ocksd en rik kdrlvéixtflora med inslag av krédvande
arter som skogsbrdsma, nordlundarv, kdllarv, springkorn och myskmadra mm.

Omrddets aspar och ddellovtrdd hyser en mycket artrik lavflora med inslag av ovanliga och hotade arter. t ex
finns rika férekomster av aspgelélav, lunglav och i trédkronorna vixer bdde smdflikig och rénnformig
brosklav. Aspfjddermossa vdixer pd flera trdd och pd Idgor lever grén skldmossa och vedtrappmossa.

Vdr bedémning dr att dterskapande av en ca 30 hektar stor vatmark i direkt anslutning till dessa befintliga
skogliga vdrdekdrnor kommer att ha positiv effekt for flertalet av de fuktiga/bléta smdbiotoper och mdnga
fuktighetsgynnade arter som lever hdr idag. En stor vattenyta kommer att medféra okad luftfuktighet i
ndromrddet som inte minst svampar, mossor och lavar kommer att gynnas av. Grundvattennivdn i
vdtmarkens direkta ndrhet forvéntas héjas med ungefdr den meter som vattennivdn hdjs. Utdver att risken
for skogsbréinder minskar och de tidigare torrlagda torvmarkerna dter téicks av vatten, vilket minskar
klimatgasutsldpp, sé kan det inte vara negativt for det rorliga markvattnet och de kéllfloden som finns idag
och de arter som vixer och lever i ndirheten av dessa om det finns en stor 6ppen vattenyta i dess direkta
ndirhet.

Kristoffer Stighdll
Naturvdrdsbiolog



& o

Utvecklingscentrum [6r vatten
EN DEL AV CAMPUS ROSLAGEN AR

Genomforande

Under projektets gang landade projektgruppen i att det inte behdévdes ndgot tillstand for
vattenverksamhet vilket man antog nar ansokan skrevs. Tillstand for vattenverksamhet behdvs inte
eftersom varken enskilda eller allmanna intressen riskerar att paverkas negativt:

- Inga enskilda intressen kan stéras eftersom all mark i avrinningsomradet tillhér Holmen skog
samt Naturvardsverket (forvaltas av Lansstyrelsen i Stockholms 1an), som ar projektdeltagare
och positiva till vdtmarken. En markdgare till finns Iangt nedstroms, innan diket gar ut i Sottern.
Den markdgaren ar ocksa vidtalad och seringa problem med vatmarksprojektet. Delar av
Holmens mark ingdr i ett kommande naturreservat, men vatmarken ar planerad i samrdd med
handldggare pa Lansstyrelsen som héller i bildandet av reservatet och vatmarken berikar det
blivande reservatet.

- Detenda allmanna intresse som skulle kunna storas ar fiskvandring, varfér man beslutade att
bygga en fiskvandringsvag istallet for ett ddmme med en munk sd att inte heller ndgra
allmanna intressen kan paverkas negativt.

Att inte behdva soka tillstand for vattenverksamhet innebar att projektet kunde genomféras betydligt
snabbare och billigare an planerat. De medel som vi beviljats for att genomfora forstudien rackte for att
etablera vatmarken.

Holmen Skog har under projekttiden haft maskiner och entreprendrer pa plats for att forstarka en
narliggande skogsvag (inklusive en bergkross alldeles i narheten av aktuellt omrdde). De har i samband
med detta kunnat passa pa att forstarka vagar kring vatmarken vilket har hallit kostnaden nere. |
vatmarksomradets vastra kant, langs den nord-sydliga grusvagen véxte tidigare flera bestand av tat
yngre granskog. Under tidig var 2021 togs dessa ner av Holmen och idag finns har flera 6ppna
|6vtradsdominerande ytor i direkt anslutning till vatmarken. Holmens entreprendrer har ocksa anvants
for att bygga dammet och fiskvandringsvagen.

Projektet upphandlade en konsult (Séren Eriksson Naturvard AB) som formgav ddmmet med
fiskvandringsvagen och fanns pa plats vid bygget for att sakerstalla att det blev som planerat. Projektet
lat dessutom Séren mata in hojderna pa vagen de strackor som den paverkas, for att med exakthet veta
hur mycket de behdver forstarkas. Vagforstarkningarna har projekterats i samrad med Holmens
vagmastare,

Teknisk beskrivning av damme och fiskvandringsvag

Dammvall byggdes tvars Gver diket strax norr om vagen. Vallen byggdes upp till héjden om 19,7-19,8.
Slanterna minst 1:5. Material togs inifran vatmarken, ute i de lagre markerna, dar det ar mindre stenigt
material. En tat kdrna byggdes av lera som det fanns gott om direkt under grassvalen. | vallen sattes ett
tomningsrér med en diameter pa 300 mm, vilket gor att vatmarken vid behov kan tdmmas pa cirka 1
vecka. Pa roret satts en skruvventil som kan éppnas och stangas nar man vill reglera vattnet. Fordelen
med skruvventil ar att det inte bildas nagra skarvar som vattnet kan lacka igenom, som det kan gora i en
munk.

Omlop for fisk byggdes in bakom dammuvallen, fran hdjden +19,4 ned till dikesbotten om ca 18,5 strax
innan vagtrumman. Fiskvandringsvagen foljer till stor del en berghall, vilket goér den robust och ger
den ett naturligt utseende. En troskel pd +19,4 sakerstaller en lagstaniva pa vattnet, och en normalniva
om ca +19,5 pa vattnet. Troskelns och rdnnans V-form gor att man far ett djupare mittenparti dven vid
laga floden, samtidigt som rénnan klarar hdgre vattenfloden.
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Figur 3. Principskiss pd ddmningen Hdllviksdammen.

Omlopet gjordes ca 60 m langt, med slanter om 1:3 s& att en v-formad ranna for vattnet bildas. Rannan
tacktes bitvis med geoduk och ca 1 dm natursten, 3-10 cm stora. Rannans utformning sakerstaller att
vattenflddena klaras vid bade 1dg- och hogvatten. Lutning pa <2 % gor att dven svagsimmande fiskar
kan ta sig upp nar flodena ar tillrackliga.
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Figur 4. Principskiss ddmmets tréskel. Ett grunt V som sdkerstdller fiskpassage vid ldgvattenféring, samtidigt som det klarar
dven stérre vattenfléden

Dammet och fiskvandringsvagen konstruerades som en naturlig dvergang fran den aterskapade
vatmarken till det gravda diket och for att vara sa underhallsfritt som majligt. Eventuellt framtida
underhall ombesdries av Holmen Skog i egenskap av markagare. Bilder fran Hallvik fére och efter
anldggning ses i figur 5-10 nedan.
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Figur 6. Vly ée utloppet vi Hallvik efter anldggning, maj
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Figur 7. Utloppet vid Hdllvik innan anldggning. oktober 2020.

Figur 8. Fiskvandringsvdg och dammvall vid Hdllvik, maj 2021.
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